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1. INFORMACOES GERAIS

As conexdes nos inversores Fronius sdo fundamentais para garantir um bom funcionamento dos
equipamentos, a interface com a rede local e seguranca da instalacéo.

Os bornes de conexao da Fronius permitem facil instalagdo do cabeamento, ndo sendo necessaria a
utilizacdo de terminais de conexdo. E possivel conectar o cabo diretamente nos parafusos correspondentes
aplicando o torque adequado.

Neste documento iremos apresentar os tipos de conexdes permitidas, quando interligar um MPPT ao outro,
qual torque aplicar, quais os limites de corrente por borne, dentre outros assuntos.

1.1 CONCEITO SOBRE MPPT

Por definicdo, é um rastreador de maximo ponto de poténcia (Maximum Point Power Tracker) que visa
extrair a poténcia méaxima disponivel do mddulo fotovoltaico sob certas condicdes.

Nos inversores Fronius, este rastreador estd intrinseco a légica de controle. A maioria dos inversores
Fronius possuem dois (2) MPPTs, e apenas os modelos Symo Brasil 15kWp e Eco 25kWp/27kWp possuem
apenas um (1) MPPT.

Os MPPTs operam de forma independente, dentro de seus limites de tens&o e corrente. E possivel instalar
toda a poténcia do projeto em um Unico MPPT, por exemplo. Quanto mais préximo da poténcia hominal do
inversor, maior sera o rendimento do mesmo.

Em geral, o MPPT2 s6 sera ativado, caso seja feito um arranjo fotovoltaico com médulos em diferentes
orientacgdes, inclinagfes etc.

1.2 ARRANJOS FOTOVOLTAICOS

Os arranjos sédo realizados por uma ou mais strings. Uma string € uma série de médulos fotovoltaicos. A
associagdo de strings é feita em paralelo.

Médulos em série: a corrente € a mesma por toda string e a tenséo da string € a soma da tenséo de
cada médulo.

| = 9A, V = 40V | = 9A, V = 40V

String 1
| =9A, V =280V

Strings em paralelo: a corrente total € a soma de cada string e a tensdo é a mesma em todas as
strings.

String 1, 1 = 9A, V = 280V

String 2, 1 = 9A, V = 280V | =27A,V = 280V

ENTRADA

String 3, | = 9A, V = 280V

Obs.: Os arranjos em paralelo devem ser idénticos, ou seja, mesma quantidade de médulos, fabricante e
modelo. Isto garante que cada string terd 0 mesmo valor de tenséo, evitando corrente reversa.
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2. PRIMO (3kW / 4kW / 5kW / 6kW / 8.2kW)

Os inversores da linha Primo possuem dois (2) MPPTs sendo duas (2) entradas CC para cada MPPT.
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TODOS ESTES PARAFUSOS DEVEM SER APERTADOS DE ACORDO COM O
TORQUE INDICADO NO BORNE
2.1 CORRENTE CONTINUA (CC)
Os limites de cada modelo encontram-se na tabela abaixo:
DADOS DE ENTRADA PRIMO 3.0-1 PRIMO 4.0-1 PRIMO 5.0-1 PRIMO 6.0-1 PRIMO 8.21
Max. corrente de entrada (Ide max1 | Ide max2) 12Z0A/120A 180A/180A
Mézx. conj curto-circuito (MPP1 | MPP2) 180A/180A 270A[270A
Min. tensdo de entrada (Uge min) 80V
Tenso de alimentagso inicial (Uge start) 80V
Max. tensdo de entrada (Udc max) 1,000 vV
Faixa de tensio MPP (Umpp min - Umpp max) 200-800V 240-800V 270-800V
Nimeros de rastreadores MPP 2
Nimero de entradas DC 2+2
Poténcia max. modulos (Pde max) 4.5 Wpico & Wpico 7.5 Wpico 9 Wpico 12.3 Wpico

O valor 061 deeaméxnmacorrenéefn@minal que o MPPT1 suporta. O mesmo vale para o ldc max2
para o MPPT2.

Os tipos de conexéo séo:

I Conexado DC (normal)
/ De 12 a 18 A por MPPT
| Até 4 strings podem ser conectadas diretamente, sendo 2 strings por MPPT

 ConexdoDC (comii st r i ri gaixédejyicao)
/ Os dois MPPTs podem ser interligados (ver como realizar a interligacdo no final do documento)
/ KIT de conexao DC nao disponivel
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2.2 CORRENTE ALTERNADA (CA)

Os inversores da linha Primo devem ser alimentados em 220 Vca i Fase + Neutro + Terra.
Dependendo da regido, pode ser usado outra Fase no lugar do Neutro. O importante é ser 220Vca.

Os trés (3) terminais de terra no borne do inversor sdo equipotencializados. O cabo terra pode ser
conectado em qualquer um dos trés terminais. A carcaca do inversor é aterrada internamente com a fixacdo do
borne na base.

Os parametros de corrente alternada podem ser vistos na tabela abaixo:

DADOS DE SAIDA PRIMO 3.0-1 PRIMO 4.0-1 PRIMO 5.0-1 PRIMO 6.0-1 PRIMO 8.21
Tensdo nominal de saida (Pac,r) 3,000 W 4,000 W 5,000 W 6,000 W 8,200 W
Méx poténcia de saida 3,000 VA 4,000 VA 5,000 VA 6,000 VA 8,200 VA
Max. corrente de saida (lac max) 13.0A 174 A 21.7A 26.1 A 357 A
Conexio a rede (faixa de tensao) 1~ NPE 220V /230 V (180 V-270 V)

Frequéncia 50 Hz [ 60 Hz (45 - 65 Hz)

Distorgao harménica total <5%

Fator de poténcia (cos pac,r) 0.85-1ind. / cap.
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3. SYMO (12.5kW / 15kW / 17.5 kW / 20kW)

Os inversores da linha Symo possuem dois (2) MPPTs sendo trés (3) entradas CC para cada MPPT.
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TODOS ESTES PARAFUSOS DEVEM SER APERTADOS DE ACORDO COM O
TORQUE INDICADO NO BORNE
3.1 CORRENTE CONTINUA (CC)
Os limites de cada modelo encontram-se na tabela abaixo:
DADOS DE ENTRADA SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Max. corrente de entrada (I oy 1/ Lde max 2 1) 270A /165 A 33.0A/27.0A
Maéx. corrente de entrada — total (Igc max 1 / Ide max2 ) 435A 51.0 A
Maéx. corrente do conjunto curto-circuito (MPP,;/MPP; 1) 405A[/248A 495A /405 A
Min. tensao de entrada (Ude min) 200V
Tensio de alimentacdo inicial (Ugc start) 200V
Max. tensdo de entrada (Uge max) 1,000V
Faixa de tensao MPP (Umpp min — Umpp max) 320-800V 370-800V 420-800V
Numero de rastreadores MPP 2
Namero de entradas DC 3+3
Poténcia max. modulos (Pdc max) 18.8 Wpico 22.5 Wpico 26.3 Wpico 30 Wpico

O val or 61 deeaméxinda&orrentefn@ninal que a MPPT1 suporta. O mesmo vale para o Idc max2
para a MPPT2.

Os tipos de conexéo séo:

i Conexédo DC (nhormal)
/ De 16,5 a 33A por MPPT
| Até 6 strings podem ser conectadas diretamente, sendo 3 strings por MPPT

f ConexdoDC(c om f st riicaixg dejuocaad)
/ Os dois MPPTs podem ser interligados (ver como realizar a interligacao no final do documento)
/ KIT de conexdo DC néao disponivel
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3.2 CORRENTE ALTERNADA (CA)

Os inversores da linha Symo devem ser alimentados em 380 Vca i 3 x Fases + Neutro + Terra. O uso
do Neutro é obrigatério.

Os dois (2) terminais de terra no borne do inversor sdo equipotencializados. O cabo terra pode ser
conectado em qualquer um dos dois terminais. A carcaca do inversor € aterrada internamente com a fixagdo
do borne na base.

Os parametros de corrente alternada podem ser vistos na tabela abaixo:

DADOS DE SAIDA SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Saida nominal AC (P,,,) 12,500 W 15,000 W 17,500 W 20,000 W
Max. poténcia de saida 12,500 VA 15,000 VA 17,500 VA 20,000 VA
Max. corrente de saida (L. max) 20 A 32A
Conexio a rede (Um_r) 3-NPE 400 V /230 V or 3-NPE 380 V /220 V
Faixa de Frequéncia (fmin — fimax) 45-65 Hz
Min. Tensio de saida (U, min) 150 V
Mix. Tensdo de safda (Uae max) 275V
Frequéncia (f) 60 Hz
Distor¢ao Harménica Total <2%
Fator de poténcia (cos @aqr) 0-1ind. [ cap.
7 114
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4. SYMO BRASIL (10kW / 12kW)

Os inversores da linha Symo Brasil possuem dois (2) MPPTs sendo trés (3) entradas CC para cada MPPT.
(O inversor Symo Brasil 15kW s6 tem um (1) MPPT, e sera comentado na se¢éo do Eco).
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TODOS ESTES PARAFUSOS DEVEM SER APERTADOS DE ACORDO COM O
TORQUE INDICADO NO BORNE

4.1 CORRENTE CONTINUA (CC)

Os limites de cada modelo encontram-se na tabela abaixo:

DADOS DE ENTRADA 10.0-3 208/240 12.0-3 208/240
Max. poténcia PV permitida (kWp) 15.0 18.0

Mix corrente de entrada (Idc max1 / Idc max2) 25/165A

Max. corrente do conjunto curto-circuito I

(MPPT1/MPPT 2) 37.5[248 A

Faixa de tensiao MPP 300-500V 300-500V
Faixa de tensdo operando 200-600V 200- 600V
Max. tensdo de entrada 600V 600V
Tensio nominal de entrada 220/ 240 37V 370V
Numero de MPPT 2

O valor 01 deeaméxinacorrentefn@minal que o MPPT1 suporta. O mesmo vale para o ldc max2
para O MPPT2.

Os tipos de conexdo séo:

I Conexédo DC (nhormal)
/ De 16,5 a 25A por MPPT
|/ Até 6 strings podem ser conectadas diretamente, sendo 3 strings por MPPT

1 ConexdaoDC(c o m f st riicaixg dejuacaa)
/ Os dois MPPTs podem ser interligados (ver como realizar a interligagcao no final do documento)
/ KIT de conexdo DC nédo disponivel
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4.2 CORRENTE ALTERNADA (CA)

Os inversores da linha Symo Brasil devem ser alimentados em 220 Vca i 3 x Fases + Terra + Neutro.
O uso do Neutro é opcional.

Os dois (2) terminais de terra no borne do inversor sdo equipotencializados. O cabo terra pode ser
conectado em qualquer um dos dois terminais. A carcaca do inversor € aterrada internamente com a fixagdo
do borne na base.

Os parametros de corrente alternada podem ser vistos na tabela abaixo:

DADOS DE SAIDA 10.0-3 208/240 12.0-3 208/240
Max. poténcia de saida 220/240 9995 VA 11995 VA
Max. corrente de saida 220 262A 315A
Max. Eficiéncia 97.0 % 97.0 %
Conexio Grid (Uac) 208/240 208/240
Frequéncia (fy) 60 Hz
Fator de distor¢ao <175%

Fator de poténcia 0-1ind eap.
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5. ECO (25kW / 27KW) e SYMO BRASIL (15kW)

Os inversores da linha Eco e Symo Brasil 15kW possuem apenas um (1) MPPT sendo seis (6) entradas CC
para o MPPT. Estes inversores tém a possibilidade de instalar o DPS de corrente continua ao lado do borne,
no trilho DIN. Além disso, 0 mesmo possui portas-fusiveis por entrada positiva e negativa. O fusivel deve ser
substituido pelo contato fornecido. Os fusiveis ndo séo fornecidos junto ao inversor.
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Equivaléncia da posigéo dos fusiveis
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5.1 CORRENTE CONTINUA (CC)

Os limites de cada modelo encontram-se na tabela abaixo:

DADOS DE ENTRADA

Max. poténcia PV permitida (kWp)
Max corrente de entrada (Ide max1 / Ide max2)

Max. corrente do conjunto curto-circuito
(MPPT1/MPPT 2)

Faixa de tensiao MPP

Faixa de tensao operando
Max. tensio de entrada
Tensdo nominal de entrada
Namero de MPPT

220/ 240

DADOS DE ENTRADA

Max. corrente de entrada(Igc max)

Max. conjunto corrente curto-circuito

Min. tensdo de entrada (Ugg min)

Tensdo de alimentacio inicial (Uge start)
Tensio nominal de entrada (Uy,,)

Max. tensao de entrada (Uge max)

Faixa de tenséo MPP (Umpp min — Umpp max)
Numeros de rastreadores MPP

Numero de entradas DC

Poténcia mix. médulos (Pdc max)

Osvalores 61 dc ,ma&lldc

ma X

15.0-3 208/240
21.0
50 A
75 A

325-850V
325-1000V
1000V
NA
1

FRONIUS ECO 25.0-3-Sw

442 A

somando os seis (6) bornes de conexao.

Os tipos de conexao sao:

1 Conexao DC (normal)
/ De 44,2 a 50A por MPPT

SHIFTING THE LIMITS

FRONIUS ECO 27.0-3-S

477 A
716 A
580V
650V
580V
1,000 V
580 -850V
1
6
37.8 Wpico

fef@érenese & th&ximanaomxedte nominal que o MPPT1 suporta

/ Até 6 strings podem ser conectadas diretamente, sendo 6 strings para o Unico MPPT

1 ConexdoDC (comii st r i ri gaixédejyuicio)
/ Cada terminal suporta até 15A!
/ KIT de conexao DC disponivel (ver figura abaixo) T Verificar com o distribuidor se sera fornecido.

Barra de interliga¢do das
entradas DC (+) e DC (-).

IE=E | 1 3
MPP TRACKER 2

OFF

+ -

Bitola 6-35mm?, torque 5,5 Nm, 100A / 1000 V

/

|

j{ DC+ E&EDC'
= [ ==

A sl )

wire loop
15.93 Ib-in | min. 4 in.
1.331ft. Ib (101.6 mm)
1.8 Nm
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5.2 CORRENTE ALTERNADA (CA)

SHIFTING THE LIMITS

Os inversores da linha Eco devem ser alimentados em 380 Vcai 3 x Fases + Neutro + Terra. O uso

do Neutro é obrigatério.

O inversor modelo Symo Brasil 15kW deve ser alimentado em 220Vca i 3 x Fases + Terra + Neutro.

Neste caso, o Neutro é opcional.

Os dois (2) terminais de terra no borne do inversor sdo equipotencializados. O cabo terra pode ser
conectado em qualquer um dos dois terminais. A carcaca do inversor € aterrada internamente com a fixagdo

do borne na base.

Os parametros de corrente alternada podem ser vistos na tabela abaixo:

DADOS DE SAIDA
Max. poténcia de saida 220/ 240
Max. corrente de saida 220

Max. Eficiéncia
Conexao Grid (Uacr)
Frequéncia (fr)

Fator de distorcio

Fator de poténcia

DADOS DE SAIDA

Tensio nominal de saida (P,,,) 25,000 W
Max. poténcia de sa da 25,000 VA
Max. corrente de saida (Iac nom) 362 A

Conexio a rede (faixa de tensao)

Frequéncia
Distorgdo harménica total

Fator de poténcia (cos @ac,)

FRONIUS ECO 25.0-3-5

15.0-3 208/240
14995 VA

394 A
97.3 %
208V
60 Hz

<35 %

0-1ind./cap.

FRONIUS ECO 27.0-3-5

27,000 W
27,000 VA
391A
3-NPE 380 V /220 V
3-NPE 400 V /230 V (+20 % /- 30 %)
50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
<20
0-1ind. [ cap.
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